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MATRELEC... =

Société de Distribution

IS0 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

ATTESTATION DE GARANTIE

Nous certifions, service technique de la société MATRELEC, par la présente la garantie
de tous les produits de la marque ZASS LIGHTING d’une durée ferme de 18 mois a
compter de la date de livraison.

Tous les produits de la gamme ZASS LIGHTING sont certifiés par le bureau de
certification « Bureau VERITAS » et « TUV ».

La garantie consiste dans la réparation ou le remplacement des pieces qui a notre seule
discrétion sont affectées par de vices ou défauts d’origine.

Les conditions de garantie ne sont pas applicables dans le cas de :
« Défauts du produit dus a événement imprévu et imprévisible y compris coups de
foudre et conditions météorologique une mauvaise nutrition de vandalisme.
« Défaut causé par les perturbations électriques (sur tensions divers).
- Les dommages dus d’une mauvaise utilisation ; installation ou la mauvaise
application.
- La casse des matériaux apres réception de la part du client.
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Ei i Modéle Puissance Voltage
AB aw 175-265V
AB 5W 175-265Y
AB W 175-265V
AB 8w 175-265V
r AB oW 175-265V
! AB 10W 175-265V
AB 12w 175-265V
AB 15W 175-265V
AB 18W 175-266V
AB SW 12v
AB 10W 12v
Modele Puissance Voltage Lumen
cB aw 175-265V 240LM
cB 5W 175-265V 450LM
cB W 175-265V 520LM
ol
]
§  SERIESGB
Modéle  Puissance Voltage
GB 3w 175-265V
& GB 5W 175-285V
W 175-265V

Lumen

270LM
450LM
630LM
T20LM
810LM
900LM
1080LM
1350LM
1620LM
450LM
900LM

‘. CRl
AC PF U2
280 ]

Angle de faisceau  Base CCT
270° E27/B22  2700-6500K
270° E27/B22  2700-6500K
270° E27/B22  2700-8500K
270° E27/B22  2700-6500K
270° E27/B22  2700-6500K
270° E27/B22  2700-6500K
270° E27/B22  2700-6500K
270° E27/B22  2700-6500K
270° E27/B22  2700-6500K
270° E27/B22  2700-6500K
270° E27/B22  2700-6500K

A~ CRI
AC PF = B

LAMPES LED

h

Taille

50"88MM
5585NMM
60" 108MM
60" 108MM
60" 108MM
60*108MM
60" 118MM
70*129MM

80" 150MM
55"85MM

60" 110MM

&

mﬁ'

Angle de faisceau  Base

120°
120°
120°

Lumen

300LM

500LM
650LM

CCT Taille
E27/E14 2700-6500K 375102MM
E27/E14 2700-6500K 37 102MM
E27/E14 2700-6500K 377102MM
AC PF 2
H3
100240V [ 280
Angle de faisceau Base CCT
270° E27/E14 3000-6500K
270° E27/E14 3000-6500K
270° E27/E14 3000-6500K

e

R
L

En

25000

Taille

45"80MM

45"80MM
4580MM



TBO3 20W
TBO4 30W
TBOS 40W

SPOT LED MR16/GU10

100-240V
100-240V
100-240V

1800LM 220°
2700LM 220°
3600LM 220°

E27/B22

E27/B22
E27/B22

LAMPES LED

3000-6500K
3000-6500K
3000-6500K

oe

85*145MM
100*180MM
120*210MM

‘ i (o Ny P
F 1o A ® A O
GuU10 Voltage Lumen Angle de faisceau ceT mm Durée QTY/CTM
220-240V 320Lm 38° 2700-6500K 50*55 25000H 100PCS
m 220-240V 560Lm 38° 2700-6500K 50755 25000H 100PCS
% .
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MR16 Voltage Lumen Angle de faisceau coT mm Durée QryicTy
“ 220-240V 560Lm 38° 2700-6500K 50*55 25000H 100PCS
“ AC/DC12V 560Lm 38° 2700-6500K 50"55 25000H 100PCS
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LED G4/G9

PF CRI ©hm

SERIES G9 25000 |
‘ F ) L] . -
4 (o8 A » A O
= [¥]
Voltage Lumen Angle de taisceau oot mm Duée aTyicTh
220-240V 400Lm 270° 2700-8500K 12*16760 25000H 500PCS
5W 220-240V 500Lm 270° 2700-8500K 15*65 25000H 500PCS
PF CRI &
SERIES G4 25000
a R = |
4 194 A e VORI ~
oltage Lumen Angle de faisceau coT mm Durée ATYICTM
220-240V 400Lm 270° 2700-6500K 1544 25000H 500PCS
220-240V 500Lm 270° 2700-8500K 15"58 25000H 500PCS

SERIES E14
,
2w 220-240V

220-240V

_Q_ /ﬁ\ . ! ’

Lumen Angle de faisceau ceT
120Lm 270° 2700-6500K
800Lm 270° 2700-6500K

d- O =g

mm Durée ATY/CTN
23°55 25000H 500PCS
16"67 25000H 500PCS



PANEL LED

APR APS

ocT oAl
® PF Qfﬁ. @ h

SERIE APR/APS ENCASTRE [ 200 [ 25000 |
Modéle Puissance  Voltage ~ Andlede ) en Talls Taille du trou
faisceau Rond/Carre

APR21-3W/ APS21-3W 3w 100-240V 120° 240LM 85"9MM/85785"9IMM T2MM/72*72MM

APR31-6W/ APS31-6W BW 100-240V 120° 480LM 120"9MM/120%1 20*9MM 105MM/A1057105MM
APR41-9W/ APS41-9W aw 100-240V 120° 720LM 145*9MM/145*145*9MM 130MMA 301 30MM
APR5-12W/ APS51-12W 12W 100-240V 120° 960LM 175"10MM/A 75175 10MM 155MM/155"155MM
APRB1-15W/ APSE61-15W 15W 100-240V 120° 1200LM 200"10MM/2007200%10MM 185MM/A 857185MM
APR71-18W/ APS71-18W 18W 100-240V 120° 1440LM 225"10MM/225"225"10MM 200MM/200*200MM
APRS81-24W/ APS81-24W 24W 100-240V 120° 1920LM 300"10MM/300*300™10MM 280MM/280"280MM

APR-S APS-S

A4 CRl

P PF U B
SERIE APR/APS APPARENT [ 2 | ETE ET
Modéle Puissanc Volt L ccT (il
(=} uissance age umen Rondr’Garré

APR515-6W/ APS5515-6W 6w 100-240V 480LM 2700-6500K 120*35MM/120*120*32MM
APRB1S-12W/ APS61S-12W 12W 100-240V a60LM 2700-6500K 175*35MM/175"175*32MM
APR71S-18W/ APS71S-18W 18W 100-240V 1440LM 2700-6500K 225"35MM/225*225"32MM
APR815-24W/ APS815-24W 24W 100-240V 1920LM 2700-6500K 300*35MM/300*300*32MM



= PANEL LED LISSE

O r pF &2 G

SERIE MDPLRR-ENCASTRE ROND O [ >80 |
Modeéle Puissance Voltage Lumen ?;:g:;:f Taille dzatj:'(fu
MDPLRR-9W aw AC220-240V 810LM 120° 90mm 50-75mm
MDPLRR-14W 14W AC220-240V 1260LM 120° 100mm 50-90mm
MDPLRR-18W 18W AC220-240V 1620LM 120° 120mm 50-110mm
MDPLRR-24W 24W AC220-240V 2160LM 120° 170mm 50-160mm
MDPLRR-36W 36W AC220-240V 3240LM 120° 225mm 50-210mm

SERIE MDPLRS-ENCASTRE CARRE

Modéle Puissance Voltage Lumen Argie e Taille Taille
faisceau du trou
MDPLRR-9W ow AC220-240V 810LM 120° 90*90mm 50-75mm
MDPLRR-18W 18W AC220-240V 1620LM 120° 120°120mm 50-110mm
MDPLRR-24W 24W AC220-240V 2160LM 120° 170*170mm 50-160mm
MDPLRR-36W 36W AC220-240V 3240LM 120° 225"225mm 50-210mm



= PANEL LED COULEUR

1 : I :
i I
IP CRI
PANEL LED ENCASTRABLE DOUBLE COLOR&STEP B B
; Angle Taille de la :

Modele Puissance Voltage Lumen oo ralsinat CCT Lampe Taille du trou
APDESR/5S 5W 100-240V 450LM 120° 2700-6500K  ¢105*26/105°105 $90/90*90
APDE9R/9S 9w 100-240V 810LM 120° 2700-6500K  ¢145'26/145%145  ¢123/123*123
APDE16R/16S 16W 100-240V 1440LM 120° 2700-6500K  ¢190*26/190°190  ¢175/175"175
APDE24R/24S 24W 100-240V 2400LM 120° 2700-6500K  ¢240%26/240°105  ¢220/220°220

MONTAGE APPARENT DOUBLE COLOR&STEP I CRI

PANEL LUMINEUX LED L4

: Angle Taille de la
Modeéle Puissance Voltage Lumen 6 alsenan CCT Lampe

APDS5R/5S 5W 100-240V 450LM 120° 2700-6500K ¢105*40/105*40MM
APDS9R/9S5 9w 100-240V 810LM 120° 2700-6500K $145°40/145*40MM
APDS16R/16R 16W 100-240V 1440LM 120° 2700-6500K $190*40/190*40MM
APDS24R/24S 24W 100-240V 2400LM 120° 2700-6500K $240*40/240*40MM



== GRAND PANEL LED
ENCASTRE

PANNEAU LUMINEUX RETROECLAIRE A LED

|

AP6060 PANNEAU LAMPE
LATERALE LED

L. : g —

AP3060 AP30120

P PF (£ &

T [ 25000

Modsle  Puissance Voltage Lumen ~ Andlede ccT Taille Tdledy

AP3060 24W AC100-240V 1920LM 120° 2700-6500K 295"595MM 275*575MM
AP30120 48W AC100-240V 3840LM 120° 2700-6500K 295"1195MM 275"1175MM
APB0B0 40W AC100-240V 3200LM 120° 2700-6500K 595*595MM 575*575MM
APB080 48W AC100-240V 3840LM 120° 2700-6500K 595"595MM 575*575MM
APB060 72w AC100-240V 5760LM 120° 2700-6500K 595"595MM 575*575MM
AP30120 72W AC100-240V 5760LM 120° 2700-6500K 295*1195MM 275"1175MM



GRAND PANEL LED
APPARENT

PANNEAU LUMINEUX RETROECLAIRE A LED

|

APS6060 PANNEAU LAMPE
LATERALE LED

APS3060

APS6060 L —
APS30120
% CRI
P PF U T
=
Modeéle Puissance Voltage Lumen ‘:“?9'9 ge o Taille
aisceau
APS3060 24\W AC100-240V 1920LM 120° 2700-6500K 300*600MM
APS30120 48W AC100-240V 3840LM 120° 2700-6500K 300°1200MM
APS6060 48W AC100-240V 3840LM 120° 2700-6500K 600*600MM
APSB060 T2W AC100-240V 5760LM 120° 2700-6500K B00*600MM
APS30120 T2W AC100-240V 5760LM 120° 2700-6500K 300"120MM



PLAFONIER LED

A\
Spécification

1.Modeéle de LED : 2835SMD
2. Température Ambiance : -20°C-50°
3.Matériel : PC+ABS

D

Avec Detecteur

oCT "% CRI
w P PF (s ©n
SERIE DE PLAFONNIER LED AC10 21006500 30000
. ] Angle de .
Modeéle Puissance Voltage Lumen fatiiasi, Taille Couleur
AC10-12W 12W AC220-240V 960LM 120° ®240*50MM Blanc/Gris
AC10-18W 18W AC220-240V 1440LM 120° ®240*50MM Blanc/Gris

PN PLAQUE LED

e 'J" " \\

oy T (e Y -. L)
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4 Il- ! ' | - . ) Irl

oCT i« CRI
® IP PF Qg h
2004500 20 30000
Modele Puissance Voltage Lumen Angle de CCT
faisceau

50W 50W AC180-240V 5000LM 120° 6500K
75W 75W AC180-240V 7500LM 120° B500K

10



Options matérielles

Verre [ Nano (Plastic) [ PC+Aluminum []
_ Verre -
' - Nano v o 5
— (Plastic) b = 4
"" 1 -—- — _‘-...... -
r E PC+Aluminum
LED T8 TUBE SERIES
Caractéristiques Modele Puissance Voltage
Matériel:Nano en plastique, verre, plastique+aluminium
Haute luminosité et longue durée de vie
SINGLE & DOUBLE ATS06 9w AC220-240V
ATS12 18W AC220-240V
Application ATS15 24W AC220-240V

C'est une source lumineuse idéale pour les magasins,
restaurants, hopitaux, etc.

Température ambiante : -20 -40 °C

Il n'est pas utilisé pour la situation d'urgence

11

TUBE LED T8

[N
".
=
9w 18W 24W
—~ —~ —~
810LM 1620LM 2160LM
G13 G13 G13
SMD2835 SMD2835 SMD2835
R L L —
T TR e e R
oCT 1, CRI
Q b PF Uz Cn

ovesoo l >05 80 2500 |

Angle de

falsteBn Lumen Taille
120° 810LM 600MM
120° 1620LM 1200MM
120° 2160LM 1500MM



== REGLETTE LED PLATE

P PF 2 ©n

SERIES APF LA L
Modele Puissance Voltage Lumen el ccT Taille
alsceau

APFO1 36W AC220-240V 3600LM 120° 2700-6500K 1200%60*25MM
APF02 54W AC220-240V 5400LM 120° 2700-6500K 1200%80*25MM
APFO03 T72W AC220-240V 7200LM 120° 2700-6500K 1200*100"25MM
APF04 asW AC220-240V 9600LM 120° 2700-6500K 1200*135*25MM
APF05 72W AC220-240V 7200LM 120° 2700-6500K 1500*80*25MM
APFO06 18W AC220-240V 1800LM 120° 2700-6500K 600*60*25MM
APFO7 27W AC220-240V 2700LM 120° 2700-6500K 600780 25MM
APF08 36W AC220-240V 3600LM 120° 2700-6500K 600*100*25MM
APF09 47W AC220-240V 4700LM 120° 2700-6500K 600*135*25MM

12
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AE 01

Modéle

AEO1
AEO2

Alimentation
de secours

2W/70 LM
6W/160 LM

BLOC SECOURS LED

| Spécification

1.Modéle de LED : 28355MD

2 Température Ambiance ; -20°C-50"
3.Matériel : PC+ABS

4.Taille du trou : 270x110mm

5. Taille Bloc secour : 285x140x7?mm - 2W
6. Taille Bloc secour : 346x107x60mm - 6W

e

Urgence

Voltage

AC220-240V 50/60Hz
AC220-240V 50/60Hz

Temps
d'urgence

60mins
60mins

Temps de charge Batterie
24Hours NiCd,2.4V 800mAH
24Hours NiCd,3.6V 1500mAH

syl
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95mm  60mm
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Les détails du produit
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Les details du produit
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[ cusacuio [ sopcs

—_———— i

. Max.50W ﬂ 2 60mm

—_———— e —

Bosom [ maxaw e

O

95mm  60mm

C1008 C1009

17
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1 o5mm Max3W o

Les détails du produit
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B Gus.3/Guio [ 50 PCS

E 120mm Max.3W (LED)

C1015 C1016 C1017 C1018

19



] 100x20mm Max 3W(LED) IE] 100x20mm Max.SW{LEB)_

C1021 C1022

B Gus.3/Guto [EF 50 PCS B Gus.a/Guio [F s0PCS

E] 100x20mm Max.3W(LED) E] 100x20mm Max.3W(LED)

20



C1023

IZ] 95x20mm Max.3W(LED) iz 95x20mm Max.3W(LED)

C1025

¥ Gus.a/guto [ s0PCs

E] 95x20mm Max.3W(LED) IE] 95x20mm Max.3W(LED)

21



¥ cusaicuto [ sopcs

™ 6 65mm

C1030

B Gus.3/Guto [EF 50 PCS

] 95x20mm Max.3W(LED) IE] 95x20mm Max.3W(LED)

27



Il 95x20mm Max.3W(LED)

=] 95x20mm

Max.3W(LED)

C1033

| GU5.3/GU10 50 PCS

IE] 95x20mm Max.3W(LED)

23

C1034

{ GU5.3/GU10

IE] 95x20mm

Max.3W(LED)
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IEI 115x20mm Max.SW{LEB)_

$in g p g B8

r l"‘
s
"
Sagggenes?t

C1037

C1038

@ 65mm
] 115x20mm Max.3W(LED)

& 115x20mm Max.3W(LED)

24
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C1039 C1040
¥ cusacuto [EF s0pcs ¥ GusaGuto
Max.50W Max.50W
] 115x20mm Max.3W(LED) ] 115x20mm Max.3W(LED)

C1042

4 GU5.3/GU10

] 115x20mm Max.3W(LED) IE] 115x20mm Max.3W(LED)

25



©1043 cl044
= cusacuto [E s0Pcs ¥ cusaicuio [ s0PCS

S8 o 65mm

=] 120x20mm Max.3W(LED)

H GU5.3/GU10 =

Max.50W

&l 120x20mm Max.3W(LED) ] 120x20mm Max.3W(LED)

26



&l 120x20mm Max.3W(LED) ] 120x20mm Max.3W(LED)

27



Les détails du produit B cus.aiGguto [E§ 50 PCS

E] 140x20mm Max.3W/(LED)

28



L SPOT NICHE LED

Les détails du produit

- 100 PCS Max.3W (LED)

Autres couleurs

D1003 D1004

29



D1010

30

SPOT NICHE LED

E5 100PCS

Max.3W (LED)

E5 100PCS

= 100 PCS

g8 100 PCS

Y @ 35mm

== 100 PCS

== 100 PCS




Les détails du produit

| 100 PCS Max.3W (LED)

2 40mm

60mm  40mm

Autres design spots niche

D1013 D1014 D1015 D1016

31



éS SPOT NICHE LED

Les détails du produit == 100 PCS Max.3W (LED)

32



SF1001 Gold

Les détails du produit ¥ ausacuio [E5 s0Pcs

95mm  65mm

Autres couleurs

SF1001 Pearl White SF1001 Black SF1001 Chrome

33



Les détails du produit

95mm  70mm

Autres Couleurs

SF1002 Gold SF1002 Black SF1002 White SF1002 Pearl White

34



SPOT MR16 LED

SF1003 Black

8% GUs.3/GU10 {5 50 PCS
Max.50W 0 65mm
E 65mm

Les détails du produit

95mm  70mm

Autres Couleurs

R, ~FITELE,
ﬁ— \ . ‘%‘ L 2 é:“»\":g' . \ J'%

e g T e
Sitrast %"‘m*tﬂéﬁ?g‘ > %‘5&’1:}'&@?
SF1003 Gold SF1003 Chrome SF1003 White SF1003 Pearl White

35
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80mm  B65mm

Autres Couleurs

SF1004 Gold SF1003 Chrome

36



80mm  B65mm

Autres Couleurs

SF1005 Black SF1005 Chrome SF1005 Gold SF1005 Pearl White
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SPOT MR16 LED

SF1006 Chrome

GU5.3/GU10 [55 50 PCS
Max.50W @ 65mm

Les détails du produit

E 80mm
S —
. ¥ iy
( Y4 )
\\ J/ L v
e

—rt 2.1

80mm  65mm

Autres couleurs

SF1006 Gold SF1006 Black SF1006 White SF1005 Pearl White

38



'SF1007 Chrome

Les détails du produit ¥ cus.acuio

O

90mm  70mm

Autres couleurs

SF1007 Gold SF1007 Black SF1007 White SF1007 Pearl White

39



SPOT MR16 LED

SF1008

§¥ cus.a/Guto 5 50 PCS
Max.50W & 70mm

B oo

Les détails du produit

90mm  70mm

Autres couleurs

SF1008 Black SF1008 Chrome SF1008 Gold SF1008 White

40



SF1009 Gold

Les détails du produit

90mm  70mm

Autres couleurs

SF1009 Black SF1009 Chrome SF1009 White SF1009 Pearl Silver

41



Lesidblonzdipradut B cus.3/Guto [EF 50 PCS

85mm  70mm

Autres couleurs

SF1010 Chrome SF1010 Gold SF1010 White SF1010 Pearl Silver

42



. SPQOT DECORATIF LED

m Couleur: Blanc
m Matériel: PC
m Taille: $88*40mm

m Taille de coupe: $p62mm
= |P20
= GU5.3/GU10

o = Remplacement de I'ampoule
par l'arriere

43



m Matériel: Pé
® Taille: $86*25mm

® Taille de coupe: $70mm

= P20
" GU5.3/GU10

® Re m%acq&ent de I'ampoule par l'arriere

~ w Ajustable "

10A BLACK

m Couleur: Galvanoplastie B

\\\

10A SILVER




é SPOT DECORATIF LED

P

® Couleur : extérieur : blanc, anneau intérieur : noir

Matériel: PC

Taille: $88*42mm

Taille de coupe: $70mm

" 1P20
® GU5.3/GU10

02A

® Remplacement de I'ampoule par l'arriére

m Couleur : extérieur : blanc, anneau intérieur : galvanoplastie BK/SR
m Matériel: PC

® Taille: $88*42mm

® Taille de coupe: $70mm

= P20

® GU5.3/GU10

® Remplacement de I'ampoule par l'arriere  ©.#

02AE SILVER

02A BLACK

45



é SPOT DECORATIF LED

®m Couleur : extérieur : blanc, anneau intérieur : noir
® Matériel: PC
ey

'l “, " Taille: $88*42mm

® Taille de coupe: $70mm

P20
GU5.3/GU10

02B

® Remplacement de I'ampoule par l'arriere

m Ajustable

Couleur : extérieur : blanc, anneau intérieur : galvanoplastie BK/SR
Matériel: PC

Taille: $88"42mm

Taille de coupe: $70mm
IP20

GU5.3/GU10

Remplacement de I'ampoule par l'arriére

Ajustable

02BE SILVER

02B BLACK

46



é SPOT DECORATIF LED

® Couleur : extérieur : blanc, anneau intérieur : noir

Matériel: PC

® Taille: $88*42mm

® Taille de coupe: 70mm
" 1P20

" GU5.3/GU10

02C

Remplacement de I'ampoule par l'arriere

® Ajustable

Couleur : extérieur : blanc, anneau intérieur : galvanoplastie BK/SR
Matériel: PC

Taille: $88*42mm

Taille de coupe: $70mm
IP20

GU5.3/GU10

Remplacement de I'ampoule par l'arriére

Ajustable
] | 02CE SILVER

02C BLACK

47



Couleur : extérieur : blanc, anneau intérieur : noir

Matériel: PC
Taille: $88*42mm

Taille de coupe: $70mm

" P20

® GU5.3/GU10

® Remplacement de I'ampoule par l'arriere

® Ajustable

48



L SPOT DECORATIF LED

® Couleur : extérieur : blanc, anneau intérieur : noir
Y W m Matériel: ABS+PC
® Taille: 88"88*42mm

® Taille de coupe: 70*70mm

m P20
" GU5.3/GU10

03A

® Remplacement de I'ampoule par l'arriere

m Ajustable

Couleur : extérieur : blanc, anneau intérieur : galvanoplastie BK/SR
Matériel: PC
Taille: 88*88*42mm

Taille de coupe: 70*70mm

€ J
IP20
GU5.3/GU10
Remplacement de I'ampoule par l'arriere
Ajustable 7 W
03AE SILVER

03A BLACK

49



é SPOT DECORATIF LED

Extérieur : blanc, anneau intérieur : noir

)

Matériel: ABS+PC

Taille: 88*88*42mm

® Taille de coupe: 70*70mm

" P20
® GU5.3/GU10

03B

® Remplacement de I'ampoule par l'arriere

® Ajustable

Couleur : extérieur : blanc, bague intérieure : galvanoplastie BK/SR.
Matériel: ABS+PC

Taille: 88*88*42mm

Taille de coupe: 70*70mm

IP20 2
GU5.3/GU10

Remplacement de I'ampoule par l'arriére

Ajustable 'y

03BE SILVER

03B BLACK
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é SPOT DECORATIF LED

®m Couleur : extérieur : blanc, anneau intérieur : noir
® Matériel: ABS+PC
® Taille: 88*88"42mm

® Taille de coupe: 70*70mm

" 1P20
® GU5.3/GU10

03B

® Remplacement de I'ampoule par l'arriére

® Ajustable

Couleur : extérieur : blanc, anneau intérieur : galvanoplastie BK/SR
Matériel: ABS+PC

Taille: 88*88*42mm

Taille de coupe: 70*70mm
IP20

GU5.3/GU10

Remplacement de I'ampoule par l'arriére

Ajustable

03BE SILVER

03B BLACK
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é5 SPOT DECORATIF LED

® Couleur : extérieur : blanc, anneau intérieur : noir
® Matériel: PC
® Taille: 88*88*42mm

® Taille de coupe: 70*70mm

n P20
® GU5.3/GU10

03C

® Remplacement de I'ampoule par l'arriere

® Ajustable

Couleur : extérieur : blanc, anneau intérieur : galvanoplastie BK/SR
Matériel: ABS+PC

Taille: 88*88*42mm

Taille de coupe: 70*70mm <
IP20
GU5.3/GU10

Remplacement de I'ampoule par l'arriére

. ’
Ajustable Y N 03CE SILVER

03C BLACK
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Couleur : Extérieur : blanc, anneau intérieur : noir
® Matériel: PC

® Taille: 88*88*42mm

® Taille de coupe: 70*70mm

" P20

® GU5.3/GU10

® Remplacement de I'ampoule par l'arriere

® Ajustable
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Z‘ SPOT DECORATIF LED

Couleur : extérieur : blanc, anneau intérieur : noir

Matériel: PC
Taille: 92*92*28mm

v
||

Taille de coupe: 70*70mm
" IP20
GU5.3/GU10

07A

Remplacement de I'ampoule par |'arriére

Ajustable

Couleur : extérieur : blanc, anneau intérieur : galvanoplastie BK/SR
Matériel: PC

TAlille: 92*92*28mm

Taille de coupe: 70*70mm -

IP20
GU5.3/GU10

Remplacement de I'ampoule par l'arriére

. 07AE SILVER
Ajustable -

"

07A BLACK
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L SPOT DECORATIF LED

~S
® Couleur : extérieur : blanc, anneau intérieur : noir
® Matériel: PC
ot U ® Taille: 173"92*30mm
6 é ® Taille de coupe: 147*68*25mm
® 1P20

065 " GU5.3/GU10

® Remplacement de I'ampoule par l'arriere

® Ajustable

Couleur : extérieur : blanc, anneau intérieur : galvanoplastie BK/SR
Matériel: PC

Taille: 173*92*30mm

Taille de coupe: 147*68*25mm

C i sl s 2
P20 S o
GU5.3/GU10 @M @!9
Remplacement de I'ampoule par l'arriére 06AE SILVER
Ajustable

06A BLACK
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é SPOT DECORATIF LED

®m Couleur: Extérieur : blanc, anneau intérieur : noir

Matériel: PC

Taille: $75*105mm

® Taille de coupe: $70mm

= P20

® GU5.3/GU10

® Remplacement de I'ampoule par l'arriéere .
m Ajustable 04A

® Couleur: Extérieur : blanc/noir, bague intérieure : galvanoplastie BK/SR

" Matériel: PC ® Taille: $75*105mm

® Taille de coupe: $70mm = P20

® GU5.3/GU10 ® Remplacement de I'ampoule par l'arriere
® Ajustable

04A BLACK 04AE SILVER
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Couleur : Extérieur : blanc, anneau intérieur : noir
® Matériel: PC

® Taille: 75*105mm

® Taille de coupe: 70mm

" P20

® GU5.3/GU10

® Remplacement de I'ampoule par l'arriere

B Ajustable



és SPOT DECORATIF LED

Couleur: Extérieur : blanc, anneau intérieur : noir

Matériel: PC
Taille: 77*77*100mm

Taille de coupe: $70mm
" P20
GU5.3/GU10

Remplacement de I'ampoule par l'arriére

05A

Ajustable

Couleur: Extérieur : blanc, anneau intérieur : galvanoplastie BK/SR/RG
Matériel: PC

Taille: 77*77*100mm

Taille de coupe: $70mm

IP20

GU5.3/GU10

Remplacement de I'ampoule par l'arriére

Ajustable ?lM]w

i

05AE SILVER

05A BLACK
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REGLETTE ETANCHE IP65

Diffuseur 1 /<
/
= '-\: .d -
b -
C - ,,4,‘5’
lr‘l\ Yy 2=

Caractéristiques
Principales
Corps : PC/ABC Tube fluorescent T8:58W/36W/18W
Diffuseur : PC/PS (Ballast : Electronique)

Applications : usine, supermarché, ecole, hopital, parking
souterrain, magasin, tunnel, viaduc, etc.

Accessoires de base

B ---' e ez = e F)‘%l

N A
S 5 e 3 PSS

o

Modéle T‘;,tfj‘;"s:gn';? Longueur Largeur Hauteur LF Clips Taille d'emballage
C236-L 218w 1265MM 112MM 83MM 800 10 1285*250*245MM
£136-L 118w 1265MM BAMM B3MM 800 10 1285260 245MM
C218-L 279w 66 1MM 112MM 83MM 345 51 6807200"245MM
C118-L 19w 66 1MM BIMM 83MM 345 4] 68072607 165MM
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REGLETTE ETANCHE IP65

Accessoires de base

| |
|

Modele

F-118
F-218
F-136
F-236

=~
| )

Tube T8 LED
Puissance

179w
270W
1*18W
2"18W

Longueur

665NMM
665NMM
1265MM
1265MM

Caractéristiques

Principales

Corps : PC/ABC Tube fluorescent T8:58W/36W/18W
Diffuseur : PC/PS (Ballast : Electronique)

Applications : usine, supermarché, école, hopital, parking
souterrain, magasin, tunnel, viaduc, etc.

L z w
r 1
—_—

ac | (OF [ [ 0| G IPBS’
220-240V) | 27006500 ) | =80 &14&‘ SMD

Largeur Hauteur LF Clips Taille d'emballage
8OMM A50M 800 6 690*270%190MM

120MM 45MM 800 6 690*270*270MM
8OMM 68MM 345 10 120072707 190MM

120MM 68MM 345 10 12907250 270MM
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PROJECTEUR LED

P PF (g G
SERIES AF52 [ 656 |

Modele Puissance Voltage Lumen ?;;g:;i:j CCT (J*Tilg)*

AF52-30W 30w AC100-240V 2700LM 120° 2700-6500K 181*160*37MM
AF52-50W 50W AC100-240V 4500LM 120° 2700-6500K 2207190"37MM
AF52-100W 100W AC100-240V 9000LM 120° 2700-6500K 2807242*50MM
AF52-150W 150W AC100-240V 13500LM 120° 2700-6500K 315"270"50MM
AF52-200W 200W AC100-240V 18000LM 120° 2700-6500K 345°288"54MM

*H : Hauteur
L : Largeur
P : Profendeur
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PROJECTEUR LED

I T T Y
FEREIRIRERERIINS
AR FNBERBEPIDAD
bdebbddddd 4212171

bl LI

et |
P p

3ITT
YEEy g

P PF Uz ©n
AF46 SERIES [ 6566 |
Modéle Puissance Voltage Lumen ?;;S{I:Z:E CCT Matériel (I_ITPS).
AF46 50W AC100-240V 4500LM 120° 3000-6500K Aluminum+Verre  152*49*244MM
AF46 100W AC100-240V 9000LM 120° 3000-6500K Aluminum+Verre  213*49°321MM
AF46 150W AC100-240V 13500LM 120° 3000-6500K Aluminum+Verre  258*50*346MM
AF46 200W AC100-240V 18000LM 120° 3000-6500K Aluminum+Verre  265*50*401MM
AF46 300W AC100-240V 27000LM 120° 3000-6500K Aluminum+Verre  316*55*461MM
AF46 400W AC100-240V 36000LM 120° 3000-6500K Aluminum+Verre  369*55*521MM

*H : Hauteur

L : Largeur

P : Profendeur

63



=== PROJECTEUR LED

P PF (2 G
AF12 SERIES ol EE EE
Modsle Puissance Voltage Lumen  CHIP Qodese ooy TR “_lT:'I"_il'F‘,’},
AF12-20W 20w 100-240VAC 1800 EPISTAR 120° 6000K 50 000 h 182*161°68MM
AF12-30W 30W 100-240VAC 2700 EPISTAR 120° 6000K 50000 h 232207'87MM
AF12-50W 50w 100-240VAC 4500 EPISTAR 120° 6000K 50 000 h 292*255*103MM
AF12-100W 100W 100-240VAC 9000 EPISTAR 120° 6000K 50 000 h 3207278*115MM

AF12-150W  150W 100-240VAC 13500 EPISTAR 120° 6000K 50 000 h 410*339"126MM

*H : Hauteur
L : Largeur
P : Profendeur
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=== PROJECTEUR LED

IP  PF S
SERIES AF30 G566
Modéle Puissance Voltage Lumen ?;;S{I:i:j CcCT “_-:;"’I‘_i*"g}*
AF30-300W 300W AC100-240V 24000LM 120° 2700-8500K 525*345*100MM
AF30-400W 400W AC100-240V 32000LM 120° 2700-6500K 627°356"100MM
AF30-500W 500W AC100-240V 40000LM 120° 2700-6500K 83273607100MM
AF30-600W 600W AC100-240V 48000LM 120° 2700-6500K 970*360*100MM

*H : Hauteur
L : Largeur
P : Profendeur
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SERIES MODULES
Modéle Puissance
AF33-800W s00wW
AF47-7 1000W

*H : Hauteur
L : Largeur
P : Profendeur

Voltage

AC100-240V
AC100-240V

Lumen

72000LM
90000LM

66

PROJECTEUR LED

Angle de
faisceau

120°

120°

A~ CRI
IP PF ‘g h
| 6566 |
Taille
CCT (H*L*P}*

2700-6500K  765"410"180MM
2700-6500K 765"515"180MM



UF 06 SERIES

Modele Puissance
UF 06 50W
UF 06 100W
UF 06 150W
UF 06 200W

SERIES UF 01

Modele Puissance
UFO01-1 100W
UFO01-2 150W
UFO01-3 200W

*|IP65

Voltage

AC100-240V
AC100-240V
AC100-240V

AC100-240V

Lumen

5000LM

10000LM
15000LM

20000LM

Voltage

AC100-240V
AC100-240V
AC100-240V

Lumen

11000LM
16500LM
22000LM

67

*|IP65/66

Angle de
faisceau

120°

120°
120°

Caractéristiques principales:

ARMATURE INDUSTRIELLE LED

«Conducteur isolé, base en aluminium, puce Epistar 3030

= Conception professionnelle de convection d'air

pour une meilleure dissipation thermique

* Ultra faible consommation d'énergie

/CHB
PF Uz ©Bn

CCT Taille
2700-6500K $2307155MM
2700-6500K $310*167MM
2700-6500K $3607180MM
2700-6500K ¢410*185MM

Caractéristiques principales:
= Conducteur isolé, base en aluminium, puce Epistar 3030

= Conception professionnelle de convection d'air
pour une meilleure dissipation thermique

= Ultra faible consommation d'énergie

% CRI
PF QW S
o509 B n J o |

CCT Taille
2700-6500K $2407200MM
2700-6500K $300*210MM
2700-6500K $3507"210MM



105

Modele

105
105
105

118

Modele

105
105

Puissance

5W
5W
5W

Puissance

18W
18W

Voltage

100-277V
100-277V
100-277V

Voltage

100-277V
100-277V

SPOT DE SOL LED

Lumen

320LM
320LM
320LM

Angle de

faisceau

120°
120°
120°

Lumen

1150LM
1150LM

Angle de
faisceau

120°
120°

68

RET d'in;réE;E:tion
2700-6500K ®85MM
Rouge ®85MM
Bleu $85MM
O
6500K $180MM
2700K $180MM

IP CRI
I T
Taille du Trou Poids
¢100°90MM 1KG
®100"90MM 1KG
$100"90MM 1KG
IP CRI
A ET
Taille du Trou Poids
$200"90MM 3.5KG
©200"90MM  3.5KG



= LUMINAIRE COBRA

COBRA

50W/100W/150W/180W/200W

Modele: 50W/100W/150W/180W/200W/240W
Tension: 85-265V

Frequence: 50/60Hz

Puissance: 50W/100W/150W/200W/180W/240W
Efficacité lumineuse : 100LM/W

Faisceau Ange : 140°

Materiel: Aluminium moulé sous pression

Température de couleur: 6000K

Température de fonctionnement: 35°C~55°C

Taille du produit: 545*240*80MM(50W)/665*255*80MM(100W)/

790*310*110MM(150W)/820*315*120(180W)
940*320*120MM(200W)/1100*340* 100MM(240W)
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LUMINAIRE SMD

50W/80W/100W/120W/150W

Modele:

Tension:

Fréguence:

Puissance:

Efficacité lumineuse :
Faisceau Ange :
Matériel:

Température de couleur:

Température de fonctionnement:

Taille du produit:

Poids du produit:

. Rl

P K PF (L G
08| 5000
50W/80W/100W/120W/150W
85-265V
50/60Hz
50W/80W/100W/120W/150W
105LM/W
140°
Aluminium moulé sous pression
6000K
35°C~55°C

495*212*72MM(50W)/525*222*72MM(80W)/
550*252*72MM(100W)/550*252*72MM(120W)/710*295*1 05MM(150W)
2.35KG(50W)/2.9KG(80W)/3.5KG(100W)/4.2KG(120W)

& D)

MPPT CONTRIOL BATTERY SPECIAL LED INFRARED SENSOR  WIRELESS CONTROL
MANAGE SYSTEM SYSTEM
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= LUMINAIRE LED ATLAS

e Le luminaire a 4 tailles, disponibles de 40W a 240W

* Excellent rayonnement thermique, capacité optique et électrique

* Corps en aluminium moulé sous pression avec revétement en poudre
et traitement anticorrosion

» Diffuseur avec verre trempé super blanc de 4,00 mm/5,00 mm

* Concept de design humanisé, facile a installer et & entretenir

* La structure etanche |IP66

* Module Led haute efficacité lumineuse (plus de 130Im/w) et
Longue durée de vie

* Inventronics, Meanwell, Philips, Moso et pilotes de Led auto-fabriqués en option

* Connecteur de poteau console réglable de 0 a 90 degrés, téte de lampe réglable
de -15 a + 15 degrés

- praesiFapS
Q“ ’O‘

R==

SRS

SOLITe

Face avant du produst Face armiére du produi

C?j o {f;’:' Lsm

Z90mm

Modsle  Puissance \i;g:; it ceT faee Dime e ;f;':;i‘t’“

Z502-01 80W AC85-265V 130Lm/W 2700-6500K 3030 108 PCS 10KV 4KV B600*245"155MM
Z502-02 100W AC85-265V 130Lm/W 2700-6500K 3030 108 PCS 10KV 4KV B600*245"155MM
ZS02-03 120W AC85-265V 130Lm/W 2700-6500K 3030 144 PCS 10KV 4KV B36*290*155M M
Z2502-04 150W AC85-265V 130Lm/W 2700-6500K 3030 244 PCS 10KV 4KV 6367290 155M M
ZS02-05 180W AC85-265V 130Lm/W 2700-6500K 3030 192 PCS 10KV 4KV 686290 1B55MM
ZS02-06 200W AC85-265V 130Lm/W 2700-6500K 3030 240 PCS 10KV 4KV 760*310*155MM
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B Détail du Produit

Bague d'etanchéité

Drivers
PHILIPS

Source de courant
®

Ajusteur d'angle adapté a
différentes conditions de rou.te

Diametre de la console Top 60
@

Accessoires optionnels

SPD Connecteur étanche Prise Néma

W Application

Rue, Chaussee, Place publique, Parking

+15°7 g=

When ve
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==< PROJECTEUR SOLAIRE LED

- g -
94 .
tdﬁd, .'. @

P67 RA270  EARTH
Voltage Baterie Temps de charge  Temps t;e travail C(-:T L*W*H(mm) Pann-eau Solaire QTY/CTN
ASF41-25
6Y 12W Panneau Solaire 3.2V 6000mA 4-6H 12-14H 2700-6500K  181*158*50 350723517 8PCS
ASF41-40
6V 18W Panneau Solaire 3.2V 12000mA 4-6H 12-14H 2700-6500K 196172752 350730017 BPCS
ASF41-60
6% 25W Panneau Solaire 3.2V 15000mA  4-6H 12-14H 2700-6500K. 240210748 350735017 6PCS
ASF41-100
100W 6V 30W Panneau Solaire 3.2V 30000mA  4-6H 12-14H 2700-6500K  285"255"57 530723517 BPCS
C’uoﬂ e @
P67 RA270  EARTH
P Y !
Voltage Baterie Temps de charge  Temps d; travail CCT L*W*H(mm) Panneau Solaire QTY/CTN
ASF42-1
6% 20W Panneau Solaire 3.2V 12000mA  4-6H 12-14H 2700-6500K.  300"250775 450*350M17 :g’?::ss
ASFaDd SPCS
BV 20W Panneau Solaire 3.2V 15000mA  4-6H 12-14H 2700-6500K 300725075 450735017 g‘g’:ri,%s
ASFA42-3 _
300W 6V 25W Panneau Solaire 3.2V 20000mA  4-6H 12-14H 2700-6500K  335"270*80 530735017 .lg'z(és
9V 35W Panneau Solaire 6.4V 15000mA  4-6H 12-14H 2700-6500K.  397*310"85 600735017

74



Series ASSLO]

ASSL01-50W

IP:

Modele:
Panneau solaire:
Batterie:
Puissance:

LED:

Lumen:

Duree de vie:
Matériel:

Température de couleur:

Température de Fonctionnement:

Temps de charge:
Temps de décharge:
Hauteur de Montage:
Espace entre la Lumiere:
Maniéere de contréle:
Taille d'Emballage:

65/66

ASSLO1-50W

6V 18W

3.2V 12000mA

50W

Puce COB

120LM/W

50000 H

Aluminum

3000-6500K

-30°C~+70°C

4-6 Heures (Ensoleillement fort)
12-14 Heures d'éclairage continu
3-5M

10-20M

Controle de la Lumiéere + Télécommande

510*310*155mm
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LUMINAIRE SOLAIRE LED
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Series ASSLO]

ASSLO1-100W

IP:

Modele:
Panneau solaire:
Batterie:
Puissance:

LED:

Lumen:

Duree de vie:
Matériel:

Température de couleur:

Température de Fonctionnement:

Temps de charge:
Temps de décharge:
Hauteur de Montage:
Espace entre la Lumiere:
Maniere de contréle:
Taille d'Emballage:

65/66

ASSLO1-100W

12V 25W

3.2V 25000mA

100W

Puce COB

120LM/W

50000 H

Aluminum

3000-6500K

-30°C~+70°C

4-6 Heures (Ensoleillement fort)
12-14 Heures d'éclairage continu
3-5M

10-20M

Controle de la Lumiére + Télecommande

610"410*170mm
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Series ASSLO]

ASSLO1-100W

IP:

Modele:
Panneau solaire:
Batterie:
Puissance:

LED:

Lumen:

Duree de vie:
Matériel:

Température de couleur:

Température de Fonctionnement:

Temps de charge:
Temps de décharge:
Hauteur de Montage:
Espace entre la Lumiere:
Maniere de contréle:
Taille d'Emballage:

65/66

ASSLO1-100W

12V 25W

3.2V 25000mA

100W

Puce COB

120LM/W

50000 H

Aluminum

3000-6500K

-30°C~+70°C

4-6 Heures (Ensoleillement fort)
12-14 Heures d'éclairage continu
3-5M

10-20M

Controle de la Lumiére + Télecommande

610"410*170mm

76

LUMINAIRE SOLAIRE LED

MPPT COMNTROL
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Series ASSLO1

ASSL01-200W

IP:

Modele:
Panneau solaire:
Batterie:
Puissance:

LED:

Lumen:

Durée de vie:
Matériel:

Température de couleur:

Température de Fonctionnement:

Temps de charge:
Temps de décharge:
Hauteur de Montage:
Espace entre la Lumiere:
Maniere de controle:

Taille d'Emballage:

65/66

ASSL01-200W

12V 30W

3.2V 25000mA

200W

Puce COB

120LM/W

50000 H

Aluminum

3000-6500K

-30°C~+70°C

4-6 Heures (Ensoleillement fort)
12-14 Heures d'éclairage continu
3-5M

10-20M

Controle de la Lumiére + Télécommande

610"410*170mm
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LUMINAIRE SOLAIRE LED

Series ASSLO2

ASSL02-50W

IP: 65/66

Modéle: ASSL02-50W

Panneau solaire: 9V 25W [ orr |
Batterie: 3.2V 20000mA eeTComREL
Puissance: 50W R
LED: Puce SMD -
Lumen: 120LM/W =
Durée de vie: 50000 H

Matériel: Aluminum
Température de couleur: 3000-6500K o
Température de Fonctionnement:  -30°C~+70°C «
Temps de charge: 4-6 Heures (Ensoleillement fort) @%
Temps de décharge: 12-14 Heures d'éclairage continu

Hauteur de Montage: 3-5M ﬁ
Espace entre la Lumiére: 10-20M WRELESS ConTROL
Maniere de contrdle: Contréle de la Lumiére + Télécommande

Taille d'Emballage: 610*410*170mm
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Series ASSLO2

ASSL02-100W

| o

Modele:
Panneau solaire:
Batterie:
Puissance:

LED:

Lumen:

Duree de vie:
Matériel:

Température de couleur:

Température de Fonctionnement:

Temps de charge:
Temps de décharge:
Hauteur de Montage:
Espace entre la Lumiere:
Maniere de contréle:
Taille d'Emballage:

65/66

ASSL02-100W

9V 30W

3.2V 50000mA

100W

Puce SMD

120LM/W

50000 H

Aluminum

3000-6500K

-30°C~+70°C

4-6 Heures (Ensoleillement fort)
12-14 Heures d'éclairage continu
3-5M

10-20M

Contréle de la Lumiére + Télécommande
610"410"170mm
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Series ASSLO2

ASSL02-200W

1P;

Modele:
Panneau solaire:
Batterie:
Puissance:

LED:

Lumen:

Duree de vie:
Matériel:

Température de couleur:

Température de Fonctionnement:

Temps de charge:
Temps de décharge:
Hauteur de Montage:
Espace entre la Lumiere:

Maniére de contréle:

65

ASSL02-200W

9V 30W

3.2V 60000mA

200W

Puce SMD

120LM/W

50000 H

Aluminum

3000-6500K

-30°C~+70°C

4-6 Heures (Ensoleillement fort)
12-14 Heures d'éclairage continu
10-20M

3-5M

Contréle de la Lumiere + Télécommande

LUMINAIRE SOLAIRE LED

MPPT COMNTROL

=i

| S—

BATTERY
MANAGE SYSTEM

INFRARED SENSOR

@
GORCDS

| S
WIRELESS CONTROL
SYSTEM



AMINE
Rectangle

AMINE
Rectangle


Series ASSLO2

ASSL02-300W

1P;

Modéle:
Panneau solaire:
Batterie:
Puissance:

LED:

Lumen:

Duree de vie:
Matériel:

Température de couleur:

Température de Fonctionnement:

Temps de charge:
Temps de décharge:
Hauteur de Montage:
Espace entre la Lumiére:
Maniere de contrdle:

Taille d'Emballage:

65/66

ASSL02-300W

9V 30W

3.2V 60000mA

300W

Puce SMD

120LM/W

50000 H

Aluminum

3000-6500K

-30°C~+70°C

4-6 Heures (Ensoleillement fort)
12-14 Heures d'éclairage continu
3-5M

10-20M

Contréole de la Lumiére + Télécommande

610*410*170mm
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LUMINAIRE SOLAIRE LED

ASSL10

100W/200W/300W

IP: 65/66

Modele: ASSL10

Panneau solaire: 4V 10W(100W)/4V 15W(200W)/4V 18W(300W)
Batterie: 3.2V 12AH(100W)/3.2V 18AH(200W)/3.2V 24AH(300W)
Puissance: 100W/200W/300W

LED: SMD2835 360PCS(100W)/480PCS(200W)/600PCS(300W)
Efficacité lumineuse: 120LM/W

Matériel: PC

Durée de vie: 50000 H

Température de couleur: 2700-6500K

Température de Fonctionnement: -30°C~+70°C

Temps de charge: 6-8 Heures (Ensoleillement fort)

Temps de décharge: 3 Jours

Zone d'exposition: 60 carrés (100 W)/100 carrés (200 W)/150 carrés (300 W)

Maniére de contrdle: Télecommande + Contréle de la lumiére + Induction Rader

Taille du produit: 530*270*70MM (100W}!645*300 70MM(200W)/750*300*70MM(300W)

-\L (w:
(w) @
LED

MPPT CONTROL SPECIAL LED INFRARED SENSOR. il REILSS L;.NTROL
rMNﬁGE STS'l End {1

82



ASGLO]

IP:

Modéle:

Panneau solaire:
Batterie:

Puissance:

LED:

Efficacité lumineuse :
Matériel:

Durée de vie:
Température de couleur:

Température de fonctionnement:

Temps de charge:

Temps de travail:

Hauteur de montage :
Distance entre la lumiére :
Maniére de contrdle :

Taille du produit:
Dimensions de I'emballage :

Poids du paquet:

LANTERNE SOLAIRE LED

65/66

ASGLO1

6V 18W(90W/120W)/6V 20W(200W)

3.2V 18AH(90W/120W)/3.2V 24AH(200W)
90W/120W/200W

5730 JETONS SANAN

160LM/W

Plastique

50000 H

2700-6500K

-25°C~+65°C

5-6 Heures (fort ensoleillement)

12 Heures

3-4M

10-20M

PIR + Gradateur
420*420*125MM(90W/120W)/550*550*1 25MM(200W)
5PCS/CTN, 440*440*670MM (90W/120W)
5 pieces/CTN, 570*570*670MM (200W)
3KG(90W/120W)/4KG(200W)

‘\'.\ @
(ORCD

MFFT CONTROL BATTERY EPECIAL LED INFRARED SEMSOR - WIRELESS CONTROL
MANAGE SYSTEM SYSTEM
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Panneau solaire;

Puissance:
Angle de faisceau :
Efficacité lumineuse :

Température de couleur:

Température de fonctionnement:

Hauteur de montage :

LUMINAIRE SOLAIRE LED

O
40W(18W)/45W(20W)/50W(25W)/
B0W(30W)/60W(40W)
18W/20W/25W/30W/40W
120°
130LM/W
6000K
35°C~55°C
5-6M
18-20M

Distance entre la lumiére :
Maniére de contrdle :
Taille du produit:

Poids du produit:

Induction PIR + Gradateur + Radar
960*380*192MM(18W)/1150*330*140MM(20W/25W/30W)
14.5KG(18W)/17.8KG(20W)/18.3KG(25W)/18.7KG(30W)/
19.0KG(40W) 5 pieces/CTN, 570*570*670MM(200W)

Q)

iSE] .i&] @ 6

MEET CONTROL BATTERY SPECIAL LED INFRARED SENSOR  WIRELESS CONTROL
MANAGE SYSTEM ESYETEM

MPPT
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PANNEAU SOLAIRE

SW460M-144

Demi Cellule Monocristalline 144 Cellules de 50W-640W

Garantie

12 ans pour les défauts de matériaux et de fabrication
12 ans pour 90 % de la puissance minimale garantie
30 ans pour 80 % de la puissance minimale garantie

Garantie de 30 ans sur la doublure

Qualiteé fiable

Tolérance de puissance positive : 0~+5W
100% EL La double inspection garantit que les modules sont exempts de défauts
Modules regroupés par courant pour améliorer les performances du systéme

Reésistant a la dégradation induite potentielle (PID)

1007
97%

W Valeur ajousée de la garantie

e

Bira

[t} (il 1z 18 24 30An
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Caractéristiques du panneau
solaire mono

@ Largement utilisant le type de modules le plus pepulaire
et le plus mature pour le systéme solaire

Puissance de sortie élevée et efficacité de conversion
lu plus élevée de 21,90 %

Lu surface antireflet et anti-salissure réduit o perte de puissance
due & la saleté et 4 la poussidre

Performances excepti dans les envi
@ fuible luminosité

Excellente résistance aux charges mécanigues : certifié pour résister
00| aux fortes charges de vent (2 400 Pa) et aux charges de neige (5 400 Pa)

&

@ Tolérance de puissance positive | 0—+5W



PANNEAU SOLAIRE

Parameétres mécaniques

Dessins d'ingénierie

Cellule {mm) 9BB Mono 166°83 - = a9
Poids (kg) 24,5kg =
Epa1sseur du verre 3.2 mm, verre trempe a faible teneur en fer ﬁ
Dimensions (L*W*H)}(mm) 2084*1038*35mm :—
Taille de la section de cable (mnr) 4 4

Longueur de la section de cable (mm) 300

Mombre de cellules et connexions 144(6724) o = e 1|ELE
Boite de dérivation Diodes IPE7/68,3 ! -th-
Connecteur Compatibilite MC4

Tension maximale du systeme DC 1500V i 1035 H—2 %’m—
Tempeérature de fonctionnement -40°C~ +85°C i) o L

Fusible serie maximum 20A ) = (e
Charge statique r_naximale. avant 5400Pa (112 Ibft) %

(par exemple, neige et vant)

g i 2400Pa (50 /)

NOCT 44 « 2°C

Tolerance de puissance positive 0~ +5W

Classe d'applications Classe A

Paramétres électriques

Module Module SW450M-144 ~ SW4B0M-144

Encapsulation Classe/Eva/Cellule/Eva/Backsheet

Puissance maximale Pmax (W) 450 455 460 465 470 475 480
Tension d'alimentation maximale {(Vmp/V) 41.00 41.30 41.40 41.90 42.20 42.50 42.80
Courant de puissance maximal (ImpfA) 10.98 11.04 11.10 11.18 11.22 11.28 11.34
Tension en circuit ouvert (Voc/V) 49.50 49.80 50.00 50.40 50.70 51.00 51.30
Courant de court-circuit {lscfA) 11.42 11.48 11.54 11.60 11.66 11.72 11.78
Efficacité du module (%) 20.70 20.90 21.16 21.30 21.50 21.70 21.90
Tolérance de puissance (W) 0~ +5W

Coefficient de température d'lsc (alsc) +0.05%C

Coefficient de température de Voo (BVoc) -0.29%/°C

Coefficient de température de Pmax (yPmp) -0.37%/°C

STC

Irradiance 1000W/m, température de cellule 25°C, specire AM1.5

Courbe |-V

Courbes Courant - Tension

Incigant [rad < 1000Wim*

m— Temp. cellule=10 C

== Temp. celluls=25 C

w— Temp. ceflule=40 C

Courant (A)

= Tomp. celiule=55 C

w— Temp. ceflule=T0 C

Voltage (V)
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VARIATEUR DE VITESSE

Voltage degree

Modéle

Voltage d'entrée AC (V AC)
Voltage de sortie AC (VAC)
Max. DC Voltage (V DC)
Voltage de déemarrage (V DC)

Voltage de fonctionnement la plus basse (V DC)

Plage de voltage d'entrée DC recommandée (\V DC)

Voltage MPP recommander

Fréquence de sortie

-552 -52 -2 -4

3Phase 220(-15%)
~240(+10%)

3Phase 380(-15%)

1Phase 220(-15%)~240(+10%) ~440(+10%)

1Phase 0-220V 3Phase 0-220V 3Phase 0-380V

400 800
200 | 300
150 250
200~400 300~750
330 550
0-300Hz
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Series

-582(0.75KW-4KW)

-52(0.75KW-2.2KW)

-4(0.75KW-110KW)

Modéle

FU9000SI-0R7G-5582
FU90008I-1R3G-552

FU9000S1-2R2G-§S2
FU900051-004G-SS2
FU9000SI-0R7G-52
FU9000SI-1R5G-S2
FU9000SI-2R2G-S52
FU9000SI-0R7G-4
FUS000SI-1R5G-4
FU9000SI-2R2G-4
FU9000S1-004G-4
FU9000SI-5R5G-4
FU9000SI-7R5G-4
FU9000S1-011G-4
FU9000SI-015G-4
FU9000S1-018G-4
FU9000S1-022G-4
FU9000S1-030G-4
FU9000S1-037G-4
FU9000S1-045G-4
FU9000S1-055G-4
FU9000S1-075G-4
FU9000S1-090G-4
FU9000SI-110G-4
FU9000S1-132G-4
FU9000S1-160G-4
FU9000S1-185G-4
FU9000S1-200G-4
FU9000S1-250G-4
FU9000S1-280G-4

FU9000S1-315G-4

VARIATEUR DE VITESSE

Puissance sortie nominale Courant d'entrée nominal

(Kw)
0.75
1.5
2.2
4
0.75
301
2.2
o1 753
1.5
2.2

5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
a0
110
132
160
185
200
250
280
315

(A)
9.3
15.7
24
32
9.3
15.7
24
3.4

5.8
13.5
19.5
25
32
40
47
51
70
80
94
128
160
190
225
265
310
345
385
468
525
590

Courant de sortie nominal
(A)

7.2
10.2
14
25
4.2
7.5
10
2.5
4.2
5.5
8.5
14
18.5
25
32
38
45
60
75
92
115
150
180
215
260
305
340
380
465
520
585
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~ SYSTEME DE POMPAGE

@ Systéme de Surveillance

L (Optionnel)
i
PV EOMBEEEN 0K
: N\
. 1 . 3}
Panneau Solaire Boite de Meodule GPRS
Combinaison PV (Optionnel)
(Protection)
F'!:E:l-
4"
=
: i
= ,_|oc@ack————] >
Variateur de vitesse
Entrée AC Switch Automatique Pompe AC
AC/DC (Optionnel)
W=yl B
l & | n‘l Accessoires DC
L . ]

MPPT Automatique a haute efficacité

La fonction de suivi du point de puissance maximale garantit que le systéme obtient la puissance de sortie la plus élevée du panneau solaire
et maximise la efficacité du systéme de pompage.

Meilleure solution hors réseau

Pour les zones hors réseau, I'onduleur de pompe solaire sans batterie est la solution la plus idéale pour le pompage.

Protection professionnelle de la pompe

Démarrage et arrét automatiques le matin, en cas de réservoir plein et de manque d'eau du puits.

Programme d'utilisation facile
L'onduleur est entiérement automatique. Aprés avoir correctement connecté les cables, allumez-le et il fonctionnera
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== VARIATEUR DE VITESSE IP65

Nous proposons plusieurs solutions pour |'étancheéité a I'eau et a la poussiere.
Deux méthodes classiques sont affichées comme ci-dessous.

Puissance nominale : 0,75 kW-4 kW (220 V)
0.75kW-7.5kW (380V)

Caracteéristique : flexibilité pour l'installation,
pas besoin de boitier de protection.

Puissance nominale : 0,75 kW-4 kW (220 V)
0.75kW-315kW (380V)

|
i
LL Caracteristique : boitier de haute qualite.

Prend en charge les composants électriques intégreés.
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SOLUTION DE COMMUTATION
D'ENTREE CC/CA

Disjoncteur AC Contacteur AC KM
Entrée AC B \?\ \\;\
C \,\L\ \I\
KM1
Al S A2
220V~ e
u PV Voltage detection circle |
r FAN i
> (A C IR o m
Disjoncteur DC 7 ol %5 1GND;
+ g P+
B B
Entrée PV ;
_ ) ; Py
- ¢
1 [ FusiLe
protection contre les surtensions

Diode anti-retour

Dispositif de protection
contre les surtensions

Fusible

Disjoncteur DC

9

T

TIA
TB

FU9000S+

Al
GND

+)

PE

Carte d'alimentation
du ventilateur

Carte de détection de tension

Contacteur AC

Disjoncteur AC



ACCESSOIRES

Disjoncteur DC

Tension : DC 12V, 24V, 48V, 250V, 500V, 750V, 1000V
Courant : 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A

DC SPD

Tension : DC 600 V, 800 V, 1000 V (recommandeg),
1200V, 1500V

Dans : 20 kA (recommande), 40 kA

Imax : 40 kA (recommande), 60 kA

DC Fusible

Tension : 1000V, 1500V
Courant: 4 A, 5A,6 A,8A,10A, 12 A, 15 A (recommandeé),
20A, 25A, 30A

Coffret de combinaison PV

Coffret en plastique
Strings d'entrée : 2 Strings, 4 Strings

Coffret PV

Coffret en metal
input Strings :2/4/6 /8
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SYSTEME DE PILOTAGE

PV VigletN

i 5_1E - - _ﬁiﬁJ::@\
- . M — = m |
™e L 25
;:-'ﬂnh—ﬁi—q !l: 3
Current fauit output ourent (T ] .
Current fait OC veitage o v
e o =3

Interface du logiciel du systéme de surveillance

Introduction du systéme de surveillance et
Module GPRS (optionnel)

Avec systéme de surveillance et module GPRS (en option),
les utilisateurs peuvent contrdler le systéme de pompage
solaire a distance.

Les utilisateurs peuvent contréler I'état de fonctionnement
de la pompe solaire onduleur, vérifier la surveillance en temps

réeel (y compris MPPT, fréquence, etc.), gestion des défauts
et autres informations.

Module GPRS
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== PANNEAUX SOLAIRES
RECOMMANDES

a I’nstallation des variateurs
r de vitesse

Tension VMP 291V 361V

Tension VOC 371V 45+1V

.Type damodals - Puissance du module . MOdl.!lB par chajne" - Puissance du module . Madt{le par chajne*

+5Wp Numeéro de chaine +5Wp . Numeéro de chaine
FUS000SI-0R7G-552 111 91
FU9S000SI-1R5G-552 111 9™1
FU9000SI-2R2G-852 | 1172 92
FU90008I1-004G-8S82 11*2 9*2
FUS000SI-0R7G-52 11*1 9*1
FU2000SI-1R5G-52 11" 9™1
FU90008I1-2R2G-82 111 9*1
FU9000S1-004G-82 11*2 9*2
FU9000SI-0R7G-4 18*1 15%1
FU9000SI-1R5G-4 - 18*1 151
250W 300W

FU9000SI-2R2G-4 18*1 15*1
FU9000S1-004G-4 201 16*1
FU9000SI-5R5G-4 182 15%2
FUS000SI-7TR5G-4 182 15*2
FU90008I1-011G-4 18*3 15*3
FU9000SI1-015G-4 18*4 15%4
FU9000SI1-018G-4 18*5 15*5
FU2000S1-022G-4 18*6 1576
FU9000S1-030G-4 1688 15*8
FU9000S1-037G-4 [ 18"9 15*9
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CABLE COAXIAL

DESIGNATION

Conducteur Interne

Structure de conducteur interne
Isolation

Diametre d'lsolation

Matiére d'lsolation

Structure d'Isolation

Enveloppe

Diameétre d'Enveloppe
Résistance Température
Attenuation Nominale (db/100

Perte de retour structurale (Db)

Paire d'Alimentation

VALEUR

Cu/CCS/CCA
1/1.02mm

Mousse solide PE
4.57mm

Feuille AL

0.12 AL/ICCS/CCA — Tresse:32 / 96*0.15mm
PVC

6.80mm

-40°/50°

100 Mhz : 5.7
5—30 Mhz : > 23db
Matiere : Cu / CCA

Diamétre : 16/24x0.2 mm
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DESIGNATION

Conducteur Interne

Nombre de conducteurs
Structure de conducteur interne
Enveloppe

Diamétre d'Enveloppe
Résistance Température
Impédance

Emballage

CABLE TELEPHONIQUE

VALEUR

Cu/CCS/CCA

2P -3P-5P-7P

24 Awg

PVC / Gris
0.45~0.5mm

-40°/70°

100+15Q at 1~250MHz

250 m
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