
PANEL LED
ENCASTRE



ARTICLE PUISS VOLTAGE LUMENS MATIERE ANGLE CCT CRI DUREE DE VIE DIMENSIONS

AKR03  
AKS03 3W AC175-265V 225 PC 120° 6000K >75 25 000 h Ø85*H17

85*85*H17
AKR06  
AKS06 6W AC175-265V 450 PC 120° 6000K >75 25 000 h Ø120*H19

120*120*H19
AKR09  
AKS09 9W AC175-265V 675 PC 120° 6000K >75 25 000 h Ø145*H21

85*85*H17
AKR12  
AKS12 12W AC175-265V 900 PC 120° 6000K >75 25 000 h Ø170*H21

170*170*H21
AKR15  
AKS15 15W AC175-265V 1200 PC 120° 6000K >75 25 000 h Ø198*H21

198*198*H21
AKR18  
AKS18 18W AC175-265V 1350 PC 120° 6000K >75 25 000 h Ø225*H21

225*225*H21
AKR24  
AKS24 24W AC175-265V 1800 PC 120° 6000K >75 25 000 h Ø298*H21

298*298*H21

•	 Grande surface d’émission
•	 Pas de surbrillance
•	 Pas de zone sombre
•	 Distribution régulière
•	 Design simple
•	 Installation et montage rapides et fiables
•	 Dissipation de chaleur
•	 Corps aluminium 6030
•	 Prolongement de durée d’éclairage


